
Характеристики и 
преимущества
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Старт 
продаж

Опыт  
работы

Подготовка 
к производству

2016

10 лет

2 года

«Алнео» - система 
нового поколения
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Филиалы: Краснодар, Ростов, Ставрополь, Пятигорск

Cеть специально оборудованных складских 
помещений

Cобственный автопарк

Оперативность доставки

Сеть филиалов по всему Югу России

ООО «Профкомплект» - эксклюзивный поставщик 
алюминиевых профильных систем Алнео.

«Профкомплект»  - одна из наиболее успешно работающих и динамично  
развивающихся  компаний на Юге России в сфере поставок комплектую-
щих для производства  светопрозрачных конструкций из металлопластика и 
алюминия. 

Лучше, когда все в комплекте
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Покраска и декорирование алюминиевого 
профиля на европейском уровне

Высочайшее качество, подтвержденное 
международными сертификатами

Сфера деятельности - оказание услуг по покраске алюминиевого профиля и 
металла для производства светопрозрачных конструкций порошковой краской.

Цвет - это искусство

Росслав - это:

4500 м2 – общая площадь предприятия

600 тонн  профиля – производительность оборудования в месяц

1200 м2 – логистический склад

5 дней – минимальный срок изготовления

7000 х 300 х 1500 мм – максимальный размер окрашиваемых изделий
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Порошковая покраска 
алюминиевого профиля

• 3  стандартных цвета на складе (RAL8017, RAL9006, RAL9016)

• Покраска материала в любой цвет по линейке RAL

• Покраска материала в элитные цвета линеек PRISMA, FUTURA, Collection Anodic 
в кратчайшие сроки

Соблюдение строгих европейских технологий покраски, позволяет при-
давать алюминиевым системам Алнео долговечный, насыщенный цвет и, 
что не менее важно, стабильные оттенки от партии к партии.

Порошковая покраска
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Декорирование профиля

Декорирование 
алюминиевого профиля

Декорирование производится на автоматической линии Decoral System 
(Италия).

Производительность линии – 36 тонн в месяц.

С помощью технологии декорирования поверхность металла может при-
обрести вид практически любого естественного покрытия: натурального 
камня или текстильного материала. Спектр возможностей декорирования 
по выбору фактуры поверхности, цвету или виду рисунку поистине без-
граничен.

Важно! Декорированное изделие может быть комбинированным по виду 
рисунка, благодаря двусторонней скатке. Например, наружная сторона 
оконного переплета декорирована под дерево, а внутренняя выкрашена 
в белый цвет. Количество комбинаций может быть бесконечным.
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Стандартная 
коллекция Decoral
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Премиум дизайн
Выдержанный стиль
Европейская классика
Строгие линии

Качественное уплотнение
Выдерживает перепады температур от -50 до +50 С
Не изменяет своих свойств и не теряет эластичности
Обеспечивает максимальную герметичность

Применяемый сплав - АД 31 (6063)
Повышенная прочность алюминия
Высокий момент инерции – устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам
Оптимальное решение для любых статических нагрузок

Широкий выбор стоек и ригелей
9 видов стоек
11 видов ригелей
3 ригель-стойки
Простой выбор комплектации и оптимизации
Выгодное ценовое решение для конечного заказчика

Системные 
преимущества 

Алнео

Преимущества
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Преимущества для 
партнеров:

Преимущества 
для партнеров 

Цена формируется в рублях
Стоимость на профильные системы Алнео минимально подвержена колебани-
ям курса валют. Благодаря этому все цены, обозначенные в счетах от нашей 
компании, фиксируются минимум на месяц!

Широкий выбор стоек и ригелей
Фасадная система имеет широкий размерный ряд стоек и ригелей, что дает 
большие возможности оптимизации заказов благодаря конструктивному разно-
образию. Мы предлагаем 9 типоразмеров стоек, 11 ригелей и 3 ригель-стойки

Своевременные поставки

Сертифицированная покраска на заводе «Росслав»
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Преимущества для частных 
заказчиков:

Преимущества для частных 
клиентов 

Долговечность не менее 50 лет
Алюминиевые окна, двери и витражи Алнео – конструкции высочайшего каче-
ства, которые будут служить вам долго, не теряя своего внешнего вида и рабо-
тоспособности в течение многих лет.

Покраска европейского уровня
Благодаря сертифицированной покраске от завода «Росслав», конструкции 
Алнео получили долговечное покрытие, цвет и текстуру которого вы можете 
выбрать из более чем 1000 вариантов.

Премиальный дизайн
Конструкции Алнео обладают строгим дизайном, четкими линиями и вы-
держанным стилем, что подчёркивает статус и премиальность алюминиевых 
окон, дверей и витражей.

Безупречные конструкции по доступной стоимости  
Алюминиевые строительные системы «Алнео» воплотили в себе лучшие раз-
работки немецких и российских специалистов, представив заказчикам дей-
ствительно выгодное предложение.
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В настоящее время представлены следующие системы:

Фасадная серия Алнео ALF-50 «Теплая» оконно-дверная 
серия Алнео ALT-65 и 

оконная ALT-72

«Холодная» оконно-дверная 
серия Алнео AL-45

«Теплая» раздвижная серия 
Алнео ALR-72

Виды систем
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72
Алнео 
ALR-

НОВИНКА!

«Теплая» раздвижная система  

Алнео ALR-72
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Раздвижная система ALR 72
Раздвижные двери с повышенной теплоизоляцией из алюминия создают но-
вое пространство: зимний сад объединяется с садом, а балкон и терраса уве-
личивают жилую площадь. 

Благодаря предельно высокой прочности алюминия возможна реализация 
конструкций с узкими переплетами и большими остекленными поверхностя-
ми, обеспечивающими максимальную степень прозрачности помещений и 
проникновение дневного света. 

Преимущества

- устойчивость к коррозии, деформации, температурным перепадам и 
ветровым нагрузкам;

- высокая прочность при низком удельном весе

- возможность воплощения различных дизайнерских решений

- существенная экономия пространства;

- повышенное светопропускание.

Алнео ALR-72
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Основные параметры
Наличие одна, двух и трехрельсовых рам

Глубина створок

Глубина рам

Максимальный стеклопакет

В раму с глухой частью 

Наличие переходного адаптера от рамы 155 мм к рамам из серии ALT 65.

Ширина одной створки (в зависимости от места установки по ветровому райо-
ну и выбора конструктива) достигает 3 метров, при использовании усилителя 
створки – 4 метров

72 мм

155 мм и 
238 мм

52 мм

44 мм

Двухрельсовая раздвижная система с 
глухой частью

Двухрельсовая раздвижная 
система

Алнео ALR-72
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Двухрельсовая раздвижная система с 
глухой створкой в фасад

Алнео ALR-72
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Алнео ALR-72

Трехрельсовая раздвижная система 
в фасад
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Алнео ALR-72

Трехрельсовая раздвижная система 
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Фасадная серия

Алнео 
ALF- 50

Алнео ALF-50
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Cтоечно-ригельная фасадная система ALT F50 предназначена для изготовления 
ограждающих светопрозрачных конструкций различной сложности: навесных сте-
новых ограждений зданий, наклонных светопрозрачных покрытий, фонарей, зим-
них садов.

Основные параметры
Глубина профилей 

Минимальный размер ригеля  

Минимальный размер стойки 

Минимальное заполнение 

50 мм

34 мм, максимальный – 157 мм

54 мм, максимальный – 240 мм

4 мм, максимальное - 46 мм

Наличие облегченной системы с методом монтажа «в стык»

Присутствуют 3 типа остекления: классика, структурное остекление, имитация 
структурного остекления

Возможность интеграции в витраж любых конструкций (окна, двери, люки дымо-
удаления, верхнеподвесные створки)

Алнео ALF-50
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Полуструктурное остекление

Внутренняя видимая ширина

Внешняя

Толщина заполнения

Тип открывающихся элементов 

50 мм

38 мм

от 4 до 48

верхнеподвесные окна

Алнео ALF-50
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Структурное остекление

Внутренняя видимая ширина

Внешняя 

Толщина заполнения 

Способ крепления 

Тип открывающихся элементов 

50 мм

20 мм

от 4 до 48 светопрозрачное, несветопрозрачное 
от 4 до 50

с помощью скрытого прижима

верхнеподвесные окна

Алнео ALF-50
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Установка двери в фасад

Внутренняя видимая ширина 

Внешняя

Толщина заполнения холодного от 

Теплого от

Максимальные размеры створки

 

41,5 мм

63,5 мм

4 до 24

24-44

1000х2500

Алнео ALF-50
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Установка окна в фасад

Внутренняя видимая ширина

Внешняя

Толщина заполнения 

Максимальные размеры створки 

Типы открываний 

 

23 мм

42 мм

холодного от 4 до 32, теплого от 24-52

поворотной 1200х2200, откидной 2200х1200

поворотно-откидное, поворотное, откидное

Алнео ALF-50
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«Теплая» оконно-дверная серия

Алнео 
ALT-65

Алнео ALT-65
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«Теплая» оконно-дверная серия ALT 65 является уникальной комплексной систе-
мой и позволяет изготовить окна и входные двери в административных, произ-
водственных и жилых зданиях; витражи с большим количеством дверей и окон, 
типы рамных конструкций с повышенными требованиями к звукоизоляции. 

Основные параметры
Минимальная видимая ширина рамы 

Максимальная  

Минимальная видимая ширина створки 

Максимальная 

Глубина профилей

Сопротивление теплопередачи  

51 мм

73 мм

68 мм

90 мм
 
65 мм

0,53

Алнео ALT-65
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Дверные конструкции:
Дверные конструкции подбираются по 5 типам:

По количеству створок

По открыванию:  

По наличию порога

По типу сборки

По типу монтажа 

Минимальная толщина заполнения 

Максимальная

Максимальные размеры дверей

одностворчатая, двустворчатая 
(штульповая)

наружное, маятниковое, независимое, 
внутреннее

с порогом, без порога

контурная (створка по кругу), цокольная

в проем, в витраж

24 мм

44 мм

одностворчатая – 900х2200 (1000х2500 
собранные через цоколь с импостом)
двустворчатая-1800х2200 (2000х2500 со-
бранные через цоколь с импостом)

Алнео ALT-65



27

Оконные конструкции:
Оконные конструкции подбираются по 3 типам:

По типу открывания

По виду открывания 

По типу монтажа

Минимальная толщина заполнения  

Максимальная

В оконную створку максимальное заполнение

Максимальные размеры окон

глухое, со створкой

поворотно-откидное, поворот-
ное, откидное (фрамужное)

в проем, в витраж

24 мм

44 мм

52 мм

поворотные и поворотно-от-
кидные 1000х1800 (из усиленно-
го профиля 1200х2200), откид-
ные 1500х1000 (из усиленного 
профиля 2200х1200)

Алнео ALT-65
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Установка двери в витраж 

Внутренняя видимая ширина 

Внешняя

Толщина заполнения холодного 

Теплого

Максимальные размеры створки

41,5 мм

63,5 мм

от 4 до 24 

от 24-44

1000х2500

Алнео ALT-65



29

«Теплая» оконная серия

Алнео 
ALT-72

Алнео ALT-72
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«Теплая» оконная серия ALT 72 является уникальной комплексной системой и 
позволяет изготовить окна в административных, производственных и жилых 
зданиях; витражи с большим количеством окон, типы рамных конструкций с 
повышенными требованиями к звукоизоляции. 

Основные параметры
Минимальная видимая ширина рамы  

Максимальная 

Минимальная видимая ширина створки 

Максимальная  

Глубина профилей

51 мм

73 мм

75 мм

90 мм

72 мм

Типы конструкций:

По типу открывания 
По виду открывания

По типу монтажа
Минимальная толщина заполнения 
Максимальная
Максимальное заполнение в створку
Максимальные размеры окон

глухое, со створкой
поворотно-откидное, поворотное, откидное 
(фрамужное);
в проем, в витраж
31 мм
51 мм
59 мм
поворотные и поворотно-откидные 1000х1800 
(из усиленного профиля 1200х2200), откидные 
1500х1000 (из усиленного профиля 2200х1200).

Алнео ALT-72
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45
«Холодная» 
оконно-дверная серия

Алнео 
AL-

Алнео AL-45



32

Основные параметры
Минимальная видимая ширина рамы  

Максимальная  

Минимальная видимая ширина створки  

Максимальная  

Глубина профилей

Сопротивление теплопередачи

47 мм

73 мм

64 мм

90 мм

45 мм

0,20

Система предназначена для изготовления внутренних и наружных оконных,  
дверных, витражных и перегородочных конструкций для зданий и помещений, 
к которым не предъявляются требования по теплозащите.

Алнео AL-45
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Дверные конструкции:
Дверные конструкции подбираются по 5 типам:

По количеству створок 

По открыванию: внутреннее

По наличию порога

По типу сборки

По типу монтажа 

Минимальная толщина заполнения 

Максимальная

Максимальные размеры дверей

одностворчатая, двустворчатая (штульпо-
вая) 

наружное, маятниковое, независимое, 
внутреннее

с порогом, без порога

контурная (створка по кругу), цокольная

в проем, в витраж

4 мм

24 мм

одностворчатая – 900х2200 (1000х2500 со-
бранные через цоколь с импостом)
двустворчатая-1800х2200 (2000х2500 со-
бранные через цоколь с импостом)

Алнео AL-45
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Оконные конструкции:
Оконные конструкции подбираются по 3 типам:

По типу открывания

По виду открывания 

По типу монтажа

Минимальная толщина заполнения   

Максимальная

В оконную створку максимальное заполнение

Максимальные размеры окон

глухое, со створкой

поворотно-откидное, поворотное, 
откидное (фрамужное)

в проем, в витраж

4 мм

24 мм

32 мм
 
поворотные и поворотно-откид-
ные 1000х1800 (из усиленного 
профиля 1200х2200), откидные 
1500х1000 (из усиленного профи-
ля 2200х1200)

Алнео AL-45
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«Маятниковая» дверь

Внутренняя видимая ширина  

Внешняя

Толщина заполнения 

Один профиль для рамы и для створки

Дверь  устанавливается в проем и интегрируется 
в фасад

51 мм

73 мм

от 4 до 24

Алнео AL-45



36

24
Алнео 
ALVG-

Вентеляционные решетки  

Алнео ALVG-24
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Вентиляционные решетки ALVG-24
Алюминиевые вентиляционные решетки ALVG-24 системы Алнео предназначе-
ны для обеспечения в помещении качественного воздухообмена и зашиты от 
загрязнений. Немаловажную роль они играют и обеспечении пожаробезопас-
ности. Если случается возгорание, то именно правильно подобранная решётка 
сможет минимизировать негативное воздействие угарного газа, убрать дым и 
обеспечить приток свежего воздуха.  

Вентрешетки из алюминия могут устанавливаться как с наружной части зда-
ния (в фасад, окна и двери), так и внутри помещения, становясь своебразным 
украшением интерьера.

• Легкость конструкции;

• Стойкость по отношению к коррозии;

• Долговечность, ударопрочность;

• Возможность изготовления решетки любой формы и размера;

• Возможность покраски решётки в любой цвет по шкале RAL и декорирование 
в элитные цвета линеек PRISMA, FUTURA, Collection Anodik в соответствии с по-
желанием заказчика;

Алнео ALVG-24

Установка вентрешетки в фасад Установка вентрешетки в окно
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УЖЕ СОВСЕМ СКОРО!

Скоро!

Верхнеподвесные окна
Внутренние перегородки

Крышная серия
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Сертификаты
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8 800 700 15 21 
alneoprof.ru


